
製   品   仕   様   書 

 

３段 ＫＥＳ(Ｂ)－３０２ ＫＥＳ(Ｂ)－３１０ ＫＥＳ(Ｂ)－３２０ 

２段 ＫＥＳ(Ｂ)－２０２ ＫＥＳ(Ｂ)－２１０ ＫＥＳ(Ｂ)－２２０ 機 種 名 

１段 ＫＥＳ(Ｂ)－１０２ ＫＥＳ(Ｂ)－１１０ ＫＥＳ(Ｂ)－１２０ 

定 格 電 圧 ＤＣ ２４Ｖ 
ＡＣ１００Ｖ 

（５０／６０Ｈｚ） 

ＡＣ２２０Ｖ 

（５０／６０Ｈｚ） 

使 用 電 圧 範 囲 ＤＣ２０Ｖ～３０Ｖ ＡＣ９０Ｖ～１１０Ｖ ＡＣ２００Ｖ～２４０Ｖ

定 格 消 費 電 力 
回転灯 1段あたり：６．５Ｗ

ブザー：１Ｗ 

回転灯 1段あたり：７Ｗ 

ブザー：０．５Ｗ 

（待機時：２Ｗ） 

回転灯１段あたり：３４ｍＡ 
信 号 線 電 流 

ブザー：８０ｍＡ（突入電流：２２０ｍＡ） 

閃 光 数 １００ 回／分 

使 用 温 度 範 囲 －３０ ℃ ～ ＋６０ ℃ 

取 付 方 向 屋内外とも 正方向のみ 

耐 水 性 ＩＰ２３ 

耐 振 動 性 １９.６ m/s2 （ ＪＩＳ Ｄ １６０１－１９９０ ２段階 ３種／Ｂ種 に合格 ） 

絶 縁 抵 抗 電源充電部と非充電金属部間 ＤＣ５００Ｖメガにて１ＭΩ以上 

AC500V にて１分間 AC1000V にて１分間 AC1500V にて 1分間 
耐 圧 

電源充電部と非充電金属部間  

ブザー音圧レベル 
（ＫＥＳＢ型） 

最大８５ｄＢ（at １ｍ） <音量調整不可> 

裸 光 度 赤：６ｃｄ ・ 黄：８ｃｄ ・ 緑：１.５ｃｄ 

1 段 ０.４ｋｇ ０．８ｋｇ 

2 段 １.０ｋｇ １．４ｋｇ 質 量 

3 段 １.４ｋｇ １．８ｋｇ 

Ｎｏ.ＫＥＳ－．－ＰＤＦＣ－１_２  

 

 

 
  




