
製   品   仕   様   書 

 

機 種 名 ＫＪ（Ｂ）－１０２ ＫＪ（Ｂ）－１１０ ＫＪ（Ｂ）－１２０ 

定 格 電 圧 ＤＣ ２４Ｖ 
ＡＣ １００Ｖ 

（５０／６０Ｈｚ） 

ＡＣ ２２０Ｖ 

（５０／６０Ｈｚ） 

使 用 電 圧 範 囲 定格電圧±１０％ 

 KJ-102 KJB-102 KJ-110 KJB-110 KJ-120 KJB-120

定 格 11.6W 12.1W 6.7W 7W 6.7W 7W 

最 大 13.3W 13.9W 7.5W 7.8W 7.5W 7.8W 
消費電力 

待 機  1W 

閃 光 数 １３０ 回／分 

２４Ｖ１０Ｗ １２Ｖ５Ｗ 
使 用 電 球 

口金：ＢＡ１５Ｓ ／ バルブ：Ｇ１８ 

使 用 温 度 範 囲 －３０ ℃ ～ ＋６０ ℃ 

取 付 方 向 正方向のみ 

耐 水 性 屋外 可  ＩＰ２３ ・ ＪＩＳ Ｄ ０２０３－1994 Ｓ１ 適合 

耐 振 動 性 
１９.６ m/s2 

（ ＪＩＳ Ｄ １６０１－１９９０ ２段階 ３種／Ｂ種 に合格 ） 

絶 縁 抵 抗 電源充電部と非充電金属部間 DC500V メガにて 1MΩ以上 

電源充電部と非充電金属部間 以下の電圧にて１分間
耐 圧  

AC 1000V AC 1500V 

裸 光 度 ５２００ｃｄ ２４００ｃｄ 

ブザー音圧レベル 

（ＫＪＢ型のみ） 
最大８５ｄＢ（at １ｍ） <調整可能：７０～８５ｄＢ> 

予 備 球 １個付 

質 量 １．０ ｋｇ ±10％ １．２ ｋｇ ±10％ 

Ｎｏ.KJ-110-PDFE-1_2  

 

 
 





製   品   仕   様   書 

 

機 種 名 ＫＪ（Ｂ）－２０２ ＫＪ（Ｂ）－２１０ ＫＪ（Ｂ）－２２０ 

定 格 電 圧 ＤＣ ２４Ｖ 
ＡＣ １００Ｖ 

（５０／６０Ｈｚ） 

ＡＣ ２２０Ｖ 

（５０／６０Ｈｚ） 

使 用 電 圧 範 囲 定格電圧±１０％ 

 KJ-202 KJB-202 KJ-210 KJB-210 KJ-220 KJB-220

定 格 23.2W 23.7W 10.9W 11.2W 10.9W 11.2W 

最 大 26.6W 27.2W 12.5W 12.9W 12.5W 12.9W 
消 費 電 力 

待 機  2W 

閃 光 数 １３０ 回／分 

２４Ｖ１０Ｗ １２Ｖ５Ｗ 
使 用 電 球 

口金：ＢＡ１５Ｓ ／ バルブ：Ｇ１８ 

使 用 温 度 範 囲 －３０ ℃ ～ ＋６０ ℃ 

取 付 方 向 正方向のみ 

耐 水 性 屋外 可  ＩＰ２３ ・ ＪＩＳ Ｄ ０２０３－1994 Ｓ１ 適合 

耐 振 動 性 
１９.６ m/s2 

（ ＪＩＳ Ｄ １６０１－１９９０ ２段階 ３種／Ｂ種 に合格 ） 

絶 縁 抵 抗 電源充電部と非充電金属部間 DC500V メガにて 1MΩ以上 

電源充電部と非充電金属部間 以下の電圧にて１分間
耐 圧  

AC 1000V AC 1500V 

裸 光 度 ５２００ｃｄ ２４００ｃｄ 

ブザー音圧レベル 

（ＫＪＢ型のみ） 
最大８５ｄＢ（at １ｍ） <調整可能：７０～８５ｄＢ> 

予 備 球 １個付 

質 量 １．５ ｋｇ ±10％ ２．０ ｋｇ ±10％ 

Ｎｏ.KJ-210-PDFF-1_2  

 

 
  





製   品   仕   様   書 

 

機 種 名 ＫＪ（Ｂ）－３０２ ＫＪ（Ｂ）－３１０ ＫＪ（Ｂ）－３２０ 

定 格 電 圧 ＤＣ ２４Ｖ 
ＡＣ １００Ｖ 

（５０／６０Ｈｚ） 

ＡＣ ２２０Ｖ 

（５０／６０Ｈｚ） 

使 用 電 圧 範 囲 定格電圧±１０％ 

 KJ-302 KJB-302 KJ-310 KJB-310 KJ-320 KJB-320 

定 格 34.8W 35.3W 15.1W 15.4W 15.1W 15.4W 

最 大 40W 40.6W 17.3W 17.7W 17.3W 17.7W 
消費電力 

待 機  2W 

閃 光 数 １３０ 回／分 

２４Ｖ１０Ｗ １２Ｖ５Ｗ 
使 用 電 球 

口金：ＢＡ１５Ｓ ／ バルブ：Ｇ１８ 

使 用 温 度 範 囲 －３０ ℃ ～ ＋６０ ℃ 

取 付 方 向 正方向のみ 

耐 水 性 屋外 可  ＩＰ２３ ・ ＪＩＳ Ｄ ０２０３－1994 Ｓ１ 適合 

耐 振 動 性 
１９.６ m/s2 

（ ＪＩＳ Ｄ １６０１－１９９０ ２段階 ３種／Ｂ種 に合格 ） 

絶 縁 抵 抗 電源充電部と非充電金属部間 DC500V メガにて 1MΩ以上 

電源充電部と非充電金属部間 以下の電圧にて１分間
耐 圧  

AC 1000V AC 1500V 

裸 光 度 ５２００ｃｄ ２４００ｃｄ 

ブザー音圧レベル 

（ＫＪＢ型のみ） 
最大８５ｄＢ（at １ｍ） <調整可能：７０～８５ｄＢ> 

予 備 球 １個付 

質 量 ２.０ ｋｇ ±10％ ２．５ ｋｇ ±10％ 

Ｎｏ.KJ-310-PDFF-1_2  

 

 
  





製   品   仕   様   書 

 

機 種 名 ＫＪ（Ｂ）－４０２ ＫＪ（Ｂ）－４１０ ＫＪ（Ｂ）－４２０ 

定 格 電 圧 ＤＣ ２４Ｖ 
ＡＣ １００Ｖ 

（５０／６０Ｈｚ） 

ＡＣ ２２０Ｖ 

（５０／６０Ｈｚ） 

使 用 電 圧 範 囲 定格電圧±１０％ 

 KJ-402 KJB-402 KJ-410 KJB-410 KJ-420 KJB-420 

定 格 46.4W 46.9W 19.3W 19.6W 19.3W 19.6W 

最 大 53.3W 53.9W 22.1W 22.5W 22.1W 22.5W 
消費電力 

待 機  2W 

閃 光 数 １３０ 回／分 

２４Ｖ１０Ｗ １２Ｖ５Ｗ 
使 用 電 球 

口金：ＢＡ１５Ｓ ／ バルブ：Ｇ１８ 

使 用 温 度 範 囲 －３０ ℃ ～ ＋６０ ℃ 

取 付 方 向 正方向のみ 

耐 水 性 屋外 可  ＩＰ２３ ・ ＪＩＳ Ｄ ０２０３－1994 Ｓ１ 適合 

耐 振 動 性 
１９.６ m/s2 

（ ＪＩＳ Ｄ １６０１－１９９０ ２段階 ３種／Ｂ種 に合格 ） 

絶 縁 抵 抗 電源充電部と非充電金属部間 DC500V メガにて 1MΩ以上 

電源充電部と非充電金属部間 以下の電圧にて１分間
耐 圧  

AC 1000V AC 1500V 

裸 光 度 ５２００ｃｄ ２４００ｃｄ 

ブザー音圧レベル 

（ＫＪＢ型のみ） 
最大８５ｄＢ（at １ｍ） <調整可能：７０～８５ｄＢ> 

予 備 球 １個付 

質 量 ２.５ ｋｇ ±10％ ３.０ ｋｇ ±10％  

Ｎｏ.KJ-410-PDFE-1_2  
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