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180

KW
流線型回転灯

サイズ

DC
12
V

IP

ブザー音圧

ボディ

グローブ
AS樹脂

光源
電球

端子台

点灯

オープンコレクタ

CEマーキング

RoHS

UL規格

スイッチボックス対応

●

●

DC
24
V

●

●

防爆

国家公安委員会認定品
第1号 交H79-1

交J79-1

基　
準　連　合

日
本交通管理技術

協会

外観図（㎜）

169

12
9

110

120 シガーライタープラグ付

コード６m（KW-12）
コード８m（KW-24）

KW仕様

電球形状･･･ガラス球S25　口金BA15S
●仕様中の電球No.は巻末の電球オプションページをご参照ください。

定格電圧型　式 電球 質量

1.8AKW-12

DC24V

DC12V

閃光数

0.9AKW-24

電流

120回/分

No.

12V 23W

24V 25W

42

43
0.8kg

価格（税抜き）

4,980円

5,980円

停止中の車への突入を防止、
ドライバーを守る停止表示灯です。

●国家公安委員会認定の停止表示灯です。
●360 全゚周囲に回転閃光、悪条件下で威力を発揮します。
●自発光式のため、昼間350m以上、夜間2km以上遠方より確認可能で
反射式停止表示板より視認性が優れています。
●点灯はシガーライターソケットに差し込むだけ。
●コード接続のため、置き忘れもなく、小型・軽量で携帯・保管に優れた設
計。
●予備球内蔵。

※本製品は、車両走行中の使用はできません。停止状態でご使用ください。

カ ラ ー 紫

グローブ 耐候性、透光性に優れたAS樹脂
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