
製   品   仕   様   書 
 

機 種 名 ＲＫ(Ｂ)－２４Ａ ＲＫ(Ｂ)－１００Ａ ＲＫ(Ｂ)－２００Ａ 

定 格 電 圧 ＤＣ ２４Ｖ 
ＡＣ １００Ｖ 

（５０／６０Ｈｚ） 

ＡＣ ２００Ｖ 

（５０／６０Ｈｚ） 

使 用 電 圧 範 囲 ＤＣ ２０Ｖ～３０Ｖ ＡＣ ９０Ｖ～１１０Ｖ ＡＣ １８０Ｖ～２２０Ｖ

０.５Ａ ６５ｍＡ ３０ｍＡ 
定 格 消 費 電 流 

ブザー：５０ｍＡ（ＲＫＢ型のみ） 

RK 型 １２.０Ｗ ６.２Ｗ ６.５Ｗ 定格消費

電 力 RKB 型 １３.２Ｗ ６.４Ｗ ６.７Ｗ 

閃 光 数 １７０ 回／分 

２４Ｖ１０Ｗ １２Ｖ５Ｗ 
使 用 電 球 

口金：ＢＡ１５Ｓ ／ バルブ：Ｇ１８ 

使 用 温 度 範 囲 －３０℃ ～ ＋８０℃ －３０℃ ～ ＋６０℃ 

取 付 方 向 屋内：正・逆・横方向 ／ 屋外：正方向のみ 

保 護 等 級 
ＩＰ２３ 

マウントラバー（ＳＺ－２００Ａ型）使用時：ＩＰ５５ 

耐 振 動 性 

７０ m/s2 

ＪＩＳ Ｄ １６０１－１９９５ ７０段階

３種／Ｂ種 に合格 

４５ m/s2 

ＪＩＳ Ｄ １６０１－１９９５ ４５段階  

３種／Ｂ種 に合格 

絶 縁 抵 抗  
電源充電部と非充電金属部間  

ＤＣ５００Ｖメガにて１ＭΩ以上 

電源充電部と非充電金属部間 

以下の電圧にて１分間 耐 圧  

ＡＣ１０００Ｖ ＡＣ１５００Ｖ

裸 光 度 ５,２００ｃｄ ３,３４０ｃｄ 

ブ ザ ー 音 圧 

（ＲＫＢ型のみ） 

９０ｄＢ以上（at １ｍ／Ａ特性） 

但し、音開口部方向、音量調整不可 

予 備 球 無 

質 量 ０.４ ｋｇ ０.６ｋｇ 

備 考 ＲＫ(Ｂ)－２４Ａは、ＥＮ規格に適合しており、ＣＥマーキングを表示しています。
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