
製   品   仕   様   書 

 

機種名 ＫＸ－１２ ＫＸ－２４ ＫＸ－４８ ＫＸ－１００ ＫＸ－２２０

定 格 電 圧 ＤＣ １２Ｖ ＤＣ ２４Ｖ ＤＣ ４８Ｖ ＡＣ １００Ｖ 
（５０／６０Ｈｚ）

ＡＣ ２２０Ｖ
（５０／６０Ｈｚ）

使用電圧範囲 １０Ｖ～１６Ｖ ２０Ｖ～２８Ｖ 4０Ｖ～５５Ｖ 定格電圧±１０％ 

定格消費電力 ８Ｗ ４Ｗ 

突 入 電 流 － 最大１０Ａ 最大２１Ａ 

使用温度範囲 
－３０ ℃ ～ ＋６０ ℃ 

（９０％ＲＨ以下） 

取 付 方 向 屋内 正・横・逆方向 屋外 正方向のみ 

耐 水 性 
屋外 可 ＩＰ２３ 

（マウントラバー（ＳＺ－２００Ａ型）使用時：ＩＰ５５） 

耐 振 動 性 
６８.６ m/s2 

ＪＩＳ Ｄ １６０１－１９９０ 
７段階 ３種／Ｂ種 に合格 

１９.６ m/s2 
ＪＩＳ Ｄ １６０１－１９９０ 

2 段階 ３種／Ｂ種 に合格 

絶 縁 抵 抗 電源充電部と非充電金属部間 ＤＣ５００Ｖメガにて１ＭΩ以上 

電源充電部と非充電金属部間 以下の電圧にて１分間 
耐 圧 

ＡＣ５００Ｖ ＡＣ１０００Ｖ ＡＣ１５００Ｖ

点 滅 回 数 ３０～９０ 回／分 <内部ボリュームにて調整可能> 

裸 光 度 １００,０００ｃｄ以上 （瞬間最大値） 

質 量 ４２０ｇ ４００ｇ 

Ｎｏ.ＫＸ－．－ＰＤＦＤ－１／２  

 

●閃光数は出荷時には最大９０回／分に設定されています。 

●本製品（ＤＣ４８Ｖ、ＡＣ１００Ｖ、ＡＣ２２０Ｖ仕様）では、 

 大きな突入電流が流れますので、接点容量にご配慮ください。 

 

 





 
製   品   仕   様   書 

 
機 種 名 ＫＸ－１２Ｔ ＫＸ－２４Ｔ ＫＸ－１２０Ｔ ＫＸ－２３０Ｔ

定 格 電 圧 ＤＣ １２Ｖ ＤＣ ２４Ｖ 
ＡＣ １２０Ｖ 

（５０／６０Ｈｚ）

ＡＣ ２３０～２４０Ｖ

（５０／６０Ｈｚ）

使 用 電 圧 範 囲 定格電圧±１０％ 

定 格 消 費 電 力 ８Ｗ ４Ｗ 

裸 光 度 １００，０００ｃｄ以上（瞬間最大値） 

使 用 温 度 範 囲 
（ 相 対 湿 度 ） 

－３０ ℃ ～ ＋６０ ℃ 
（９０％ＲＨ以下） 

場 所 屋内専用 
取 付 指 定 

方 向 正・横・逆方向 

保 護 特 性 ＩＰ２３ 
（マウントラバーＳＺ－２００型使用時：ＩＰ５５） 

６８．６ m/s2 １９.６ m/s2 
耐 振 動 性 

ＪＩＳ Ｃ ０９１１－１９８４（３０Ｈｚ）合格 

絶 縁 抵 抗 電源充電部と非充電金属部間 ＤＣ５００Ｖメガにて１ＭΩ以上 

電源充電部と非充電金属部間 以下の電圧にて１分間 
耐 圧 

ＡＣ ５００Ｖ ＡＣ １０００Ｖ ＡＣ １５００Ｖ

点 滅 回 数 ３０～９０ 回／分 （内部ボリュームにて調整可能） 

質 量 ０．４６ｋｇ ０．４４ｋｇ 

Ｎｏ．ＫＸ－．Ｔ－ＰＤＦＣ－１／２  

・ この製品はＵＬ規格認定品です。(UL508, File No.E215660） 

・ ＫＸ－１２０Ｔ、ＫＸ－２３０Ｔは海外専用電圧の為、国内での使用には対応しており

ません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




