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工事用安全ルーフ灯
全灯仕様
DC12～ 24VDC12～ 24V

NY9256-1BT
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線長：約 3600mm
電源スイッチ

φ7
6

シガープラグ
（ヒューズ 3A）

型式
定格電圧
LED色
光度
動作
固定方式
使用方法
保護特性
RoHS対応
外突規制対応
使用温度
消費電力
質量
定価

NY9256-1BT
DC12 ～ 24V（車両シガーソケット）

青色
255cd（最大値）
全灯（点灯）のみ
マグネット着脱式
ルーフに取付走行可

IP66
○
○

-30℃～ 65℃
16W
0.98kg

オープン価格

高速道路
工事用車両
導入品
関西・四国エリア

発光色は青色で点灯パターン
は全灯（点灯）のみ。電源は
車両シガーソケットから取
り、DC12～ 24V 対応のワ
イド電源です。本体底面にあ
るマグネットで車両ルーフに
取り付けします。シガーアダ
プタ部にあるスイッチで点灯
消灯の切り替えができます。

安全第一、明るさが重要！
光度条件は、300 カンデラ以下で 既存の回転灯と同等程度の明るさを確
保できるもの。明るさも重要な条件で、明るさが決め手で多くの高速道
路工事車両に採用されています。

NETIS 登録製品

ご注文・お問い合わせ 受付中

登録番号：KK-210065-A


