
取扱説明書

ＬＥＤ車載用警告灯 

コンソールタイプ（中型） 

TP3-NY052-170124
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（磁石固定） 
（金具固定） 

結線図 

特徴 
１）強力１ＷのパワーＬＥＤを使用し、マイコン制御により多種のフラッシュモードが選べます。

２）品質に厳しいアメリカＳＡＥ（自動車規格）に合格した商品です。

３）周囲温度は、－３０℃～６５℃まで使用することができ、また防水性（ＩＰ６６）に優れています。

４）スイッチにより、６種のフラッシュパターンが選べます。　次頁［表２］参照　（シガープラグタイプでは、点滅パターン切換スイッチがつい

ています。）

５）発光色は、赤・黄・青・緑の４色より選べます。

この度はＬＥＤ車載用警告灯をお買い上げいただきありがとうございます。
この取扱説明書は使用方法や注意事項などの内容を説明しています。
ご使用の前に、この内容をよくお読みいただき、正しくご使用くださいますようお願いいたします。

仕様 

型式 取付方式
定格電圧

（許容入力電圧） 消費電力LED数
動作モード

保護特性 使用温度範囲
パターン

NY9354N□ マグネットDC12～24V
（DC11～30V）

43W
4連×6
（24）

6 IP66 -30～65℃
NY9354N□/K　※1

※□：色記号（赤：R、黄：Y、青：B、緑：G）
※1：金具取付は受注対応品。

金具

入力線タイプ

シガープラグ

リード線

ヒューズ ８Ａ

ＮＹ９３５４Ｎ

Ｌ＝約３.６ｍ
シガープラグ

ＤＣ１２～２４Ｖ

点滅パターン/減光
切換スイッチ

■シガープラグタイプ

［表１］

・ＤＣ12ＶまたはＤＣ24Ｖの電源でご使用ください。ＡＣ100Ｖなど、他の電源には絶対に接続しないでください。
・使用していないコードの端末及び、結線は、自己融着テープなどで確実に絶縁・防水処理を行ってください。

注意

取付方法
・マグネットを使用して設置する場合は、取付けする面の汚れを除去してください。

■リード線タイプ

外部ヒューズ ８Ａ以上

Ｌ＝約３.６ｍ

ＮＹ９３５４Ｎ/Ｋ
点滅パターン/減光
切換スイッチＤＣ１２～２４Ｖ

黄（未使用）

（黄線は使用しません。）

青（パターン/減光切換）

赤（＋）

黒（－）ＣＯＭ

×



シガープラグタイプでは、赤色ボタンスイッチにより、点滅・回転など６種のフラッシュパターンの選択と減光が行えます。
またリード線タイプでは、青線と黒線間にスイッチをつけてください。

使用説明 

点滅パターン 

寸法図 

①１秒以内のＯＮで次のフラッシュパターンに進みます。
②１～４秒のＯＮで減光します。減光状態で１秒以内のＯＮすると減光状態が解除されます。
③４秒以上のＯＮで電源ＯＦＦになります。電源ＯＦＦされても前回のパターンは記憶されていますので、再度電源をＯＮにした時には、以
前のパターンで動作します。（減光状態も記憶されています。）

※減光状態でのパターン変更はできません。減光状態を解除してからパターン変更を行います。

■スイッチ操作

［表２］

（文章では表現しにくいため、実際の動作で確認をしてください。）

［単位：ｍｍ］
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上面図

側面図（取付金具式）

底面図（取付金具式）

側面図（マグネット式）

底面図（マグネット式）
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（磁石固定） 
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ＬＥＤ４連ユニット×６

パターン
種類

動作
フラッシュ

回数
点滅間隔
（回/分）

N01 右→左に点滅 1 75

N02 右回りに点滅 1 75

N03 点滅 4 75

N04 右→左に点滅 4 75

N05 点滅 1 120

N06 回転 125



http://www.nikkei-mfg.co.jp/


